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DIRETORIA METROPOLITANA - M

Unidade de Negdcio de Produgédo de Agua da Metropolitana - MA
Departamento de Recursos Hidricos Metropolitanos - MAR
Divisdo de Gestdo e Desenvolvimento Operacional de Recursos Hidricos Metropolitanos - MARG

DECLARAGAO DE SITUAGAO DE OPERAGAO DO SISTEMA CANTAREIRA PARA CONTROLE DE CHEIAS

DATA DA EMISSAO DO SITUAGAO DE OPERAGAO DO HORA DE REFERENCIA DOS .
BOLETIM: 09/01/2014 SISTEMA: Normal DADOS: 8:00
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REPRESA 552 P AFLUENTE I OBSERVACAO

é & 8/1/14 9/1/14 9/1/14 9/1/14 8/1/14 9/1/14 JUSANTE
JAGUARI/JACAREI | { |828,14| 828,08 22,5 0,0 7,9 1,00 | 1,00 | ATENDE
CACHOEIRA { |816,73| 816,70 42,2 0,0 | 28,8 1,00 | 1,00 | ATENDE
ATIBAINHA = |784,00( 784,00 41,4 0,0 31,7 1,00 | 1,00 | ATENDE
PAIVA CASTRO = |744,67| 744,65 44,8 56 | 31,0 1,00 | 1,00 | ATENDE

OBSERVACOES GERAIS DO SISTEMA CANTAREIRA: Nas ilustragdes abaixo, os dados referem-se as 8h00.

PERFIL LONGITUDINAL

BALANCO HIiDRICO

Situagdo do Sistema em 09/01/2014 P
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SITUACAO DE OPERACAO - N.A (m)

VAZOES DE RESTRICAO (m/s)

REPRESA Normal @ Atenc3o Julho-Novembro Dezembro-Junho
Jaguari/Jacarei até 841,00| acima de 841,00 acima de 844,00 40 100
Cachoeira até 820,00 820,01-821,88 acima de 821,88 5 7
Atibainha até 786,00 786,01-786,72 acima de 786,72 5 11
Paiva Castro até 745,00 745,01-745,61 acima de 745,61 1 10

(a) N.A méaximos operacionais para Janeiro de 2014.
(b) RESOLUGAO CONJUNTA ANA/DAEE N° 614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010

Esta Declaracéo atende o Artigo 2° da Resolucdo, definida no paragrafo 1°, que durante o periodo de controle de cheias, a Sabesp

deverd emitir diariamente, a Declaracéo de Situacdo de Operacédo do Sistema Cantareira para Controle de Cheias.

Art. 3° A Situagdo de Operag&o Normal é aquela em que os reservatorios do Sistema Cantareira encontram-se operando em cotas
iguais ou inferiores as dos seus respectivos niveis de agua maximos operacionais definidos mensalmente pelo DAEE.

Art. 4° A Situagdo de Operagdo em Atengéo é aquela em que um ou mais reservatorios do Sistema Cantareira estdo operando em cotas

entre seus niveis de 4gua maximos operacionais e seus niveis de 4gua maximos normais.

Art. 5° A Situagdo de Operagdo Emergencial € aquela em que um ou mais reservatérios do Sistema Cantareira estdo operando em cotas

acima de seus respectivos niveis de 4gua maximos normais.

Elaborado por: Eng. Carlos Toshio Wada

Eng. Nilzo René Fumes
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